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Chauffage confortable
et éco-responsable

Dans un projet de rénovation, une installation de chauffage par le sol doit tenir compte des carac-
téristiques du sol existant, de |'isolation souhaitée, du revétement et de la hauteur disponible pour
le montage. Lorsque Valere Melotte a décidé de reconvertir une ancienne ‘maison de directeur’ de
Genk pour en faire un centre ‘wellness’, il pensait que la faible hauteur disponible rendrait impos-
sible l'installation d'un chauffage par le sol au rez-de-chaussée. Jusqu'a ce qu'il découvre les atouts
du sol céramique climatique Bekotec-Therm de Schliter-Systems: pour commencer, une hauteur
inférieure a celle des systemes classiques, jusqu’a 40% de moins. De plus, grace a une technique de
chauffage et de régulation innovatrice, ce sol climatique réagit trés rapidement, nécessite une fai-
ble température de sortie chaudiére et permet donc de réduire sensiblement la facture énergétique.
Autre atout non négligeable, avec ce systéme le revétement de carrelage bénéficie lui aussi d'une

garantie de dix ans.

Centre ‘wellness’

Relaxons-nous délicieusement. Ou pour-
rait-on mieux se détendre, pendant cet
été maussade, que dans le cadre superbe
d'un centre de wellness? A Genk, vous
pouvez vous rendre au ‘Jepun traditional
Spa’, ol Sophie Melotte - qui dirige le
centre - et son équipe pratiquent les tech-
niques orientales de détente et wellness.
‘Jepun’ est le nom d'une fleur japonaise a
I'odeur extrémement relaxante qu’elle
utilise souvent comme composant de
base dans ses huiles et cremes.

Le centre wellness est installé dans une
ancienne ‘maison de directeur’ récem-
ment rénovée. Valere Melotte s'est
chargé de transformer cette batisse pour
en faire un décor qui parle a I'imagina-
tion, construit avec d'authentiques maté-
riaux de qualité. Valére ne voulait que le
meilleur. En maitre d'ouvrage conscien-
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cieux, il s'est plongé dans I'étude des ma-
tériaux de construction et des techniques.
Et n'a sélectionné que des matériaux de
qualité. C'est ainsi qu'il s'est intéressé aux
Schliter-Systems.

Hauteur de montage
Au premier étage, Valere Melotte a fait in-
staller un systéme conventionnel de
chauffage par le sol, placé dans une
chape anhydrite. Mais, ce type de chape
ne convenant pas aux locaux humides, il
fallait trouver une autre solution pour le
rez-de-chaussée. D'ailleurs, la hauteur dis-
ponible y était insuffisante pour la pose
d'un chauffage au sol traditionnel.

“Il semblait exclu d'installer un chauffage
par le sol au rez-de-chaussée”, explique

Valére Melotte. “Ce qui a été une grande
déception pour ma fille et moi-méme, car
nous voulions également ce type d'instal-

lation pour la partie wellness. Nous avons
heureusement pu trouver une solution
lors d'un entretien avec Koen Verberck-
moes, de la firme Schliter-Systems.

Avant de commencer les travaux dans la
partie sanitaire du rez-de-chaussée, j'ai in-
vité Koen a venir visiter le chantier. J'avais
besoin de conseils pour la pose des éva-
cuations, et il m'a proposé Kerdi-Drain.
Nous avons ensuite abordé le probléeme
du chauffage par le sol: selon lui, le
systéme Bekotec-Therm offrait la solution
idéale.”

Natte d'étanchéité
Kerdi de Schliter est une natte d'étan-
chéité en polyéthylene souple, utilisée
pour le pontage des fissures et revétue
sur ses deux faces d'un non-tissé permet-
tant un ancrage efficace dans la colle a
carrelage. La natte Kerdi peut étre mise



CLASSEMENT DES LOCAUX

Schllter-Kerdi a été jugé adapté par le service d'inspection de la construction et du

logement pour les locaux des classes suivantes:

- murs et sols en contact avec I'eau de nettoyage dans des espaces humides,
comme les piscines et les douches publiques

- murs et sols des piscines a l'intérieur et a |'extérieur

- murs et sols dans des espaces exposées de maniére limitée a des produits chimi-
ques, comme les cuisines pour collectivités

Le produit est conforme a la norme TV 227 du CSTC - Avis Technique 13/02-906 du

CSTB

SOLUTIONS-SYSTEMES SCHLUTER

Schliter-Systems développe et fournit des solutions-systémes complétes pour I'in-
stallateur: profilés pour revétement de sol, pour revétements muraux, pour esca-
liers, profilés de joints de mouvements et de fractionnement, nattes d'étanchéité et
de désolidarisation, systémes de construction pour balcons et terrasses, supports
de revétements. Le programme Schliter comprend tout ce dont I'installateur a be-
soin pour la pose du carrelage. Partout ou du dallage céramique ou en pierre natu-
relle peut &tre mis en ceuvre, a l'intérieur comme a I'extérieur, Schliiter-Systems
offre des produits de qualité qui garantissent une finition, une étanchéité et des
prestations parfaites et durables.

en ceuvre avec des revétements carrelés
ou des dalles de pierre naturelle.

“Kerdi a été développé a partir de la pra-
tique et pour la pratique”, explique Koen
Verberckmoes. “En écoutant les professi-
onnels, nous n'avons cessé de le perfecti-
onner, de sorte que nous pouvons
maintenant proposer une solution adap-
tée pour chaque détail de pose. Par
exemple des éléments préformés pour les
angles rentrants et saillants, et des man-
chons spéciaux pour I'étanchéité au ni-
veau du passage de tuyau ou de cables.
Nous avons une solution efficace et dura-
ble pour les raccords et les angles, la
bande Kerdi-Keba en différentes largeurs:
8,5,12,5, 15, 18,5 et 25 cm. L'étanchéité
des joints de fractionnement et des joints
de mouvements est réalisée avec Schli-
ter-Kerdi-Flex, disponible dans les lar-
geurs 12,5 cm et 25 cm.

La natte d'étanchéité est posée sur un
support plan au moyen d'une colle a car-
relage appropriée. Les carreaux peuvent
ensuite étre placés directement, selon le
procédé en couche mince. D'autres revé-
tements ou couches de crépi peuvent
également étre mis en ceuvre. Grace a
son coefficient de résistance a la diffusion
de la vapeur d'eau, Kerdi-DS sert a la fois
de bande d'étanchéité et de pare-vapeur
en liaison avec un revétement carrelé.”

Sol climatique céramique
“Le deuxieme produit intégré au centre
de wellness était Bekotec-Therm”, pour-
suit Koen Verberckmoes. “Ce sol climati-
que en céramique offre un chauffage
confortable et respectueux de |'environ-
nement, une parfaite hygiéne et une cha-
leur agréable.”

L'atout principal de ce sol climatique en
céramique est sa faible hauteur de mon-
tage, jusqu'a 40% inférieure a celle d'un
systéeme classique (sans le revétement).
Cette masse réduite, associée a une tech-
nique de chauffage et de régulation inno-
vatrice, permet au systéme de réagir trés
rapidement. C'est un chauffage économe
en énergie (et donc en colits énergéti-
ques), d'autant plus qu'il fonctionne a une
température de sortie chaudiére trés
basse, environ 30°C.

“La température de sortie chaudiére est
la température du fluide caloriporteur
(par exemple de I'eau) transporté vers le
sol climatique. Le niveau de cette tempé-
rature dépend des surfaces qui restituent
la chaleur, et de la chaleur nécessaire
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dans la piece. Dans les systémes classiques, la température sor-
tie chaudiére atteignait autrefois 70 a 90°C.

La faible épaisseur de cette construction implique de ne chauf-
fer qu'une masse limitée. C'est pourquoi le sol climatique peut
fonctionner a basse température, d'ou des économies d'énergie
appréciables. La répartition réguliere de la chaleur par
Schliter-Ditra sous les revétements céramiques assure égale-
ment une restitution rapide de la chaleur et une grande surface
de rayonnement. De cette maniere, le systéme crée un climat in-
térieur agréable dans un laps de temps trés court.”

Un apercu des atouts principaux
- Bref temps de réaction
Grace a sa faible épaisseur, le sol climatique réagit trés rapide-
ment aux variations de température. Les canaux transportant
I'air reliés entre eux répartissent immédiatement la chaleur et de
maniére homogéne sous le sol carrelé. lls chauffent tres rapide-
ment toute la surface du sol jusqu’a la température souhaitée.
- Chaleur en hiver, fraicheur en été
Gréce au temps de réaction et de diffusion de la chaleur, on ob-
tient en toute saison la température ressentie idéale. Une cha-
leur agréable en hiver, et une surface froide en été pour une
agréable sensation de fraicheur pieds nus.
- Economies d'énergie
Grace a sa faible épaisseur de montage et donc a sa masse ré-
duite, le systeme Bekotec-Therm nécessite a 30°C une tempéra-
ture sortie de chaudiére inférieure de 10°C a celle de la plupart
des systemes classiques. Ce qui correspond a 2 a 3% d'énergie
économisée par degré en moins sur la température sortie de
chaudiére. Autrement dit, les colts de chauffage peuvent dimi-
nuer de 30% par rapport aux systemes classiques.
- Eco-responsable
Les besoins modestes en énergie de ce sol climatique innova-
teur permettent une totale indépendance vis-a-vis des com-
bustibles fossiles. En effet, la température sortie de chaudiére
de 30°C autorise le fonctionnement de Bekotec-Therm avec une
pompe a chaleur ou I'énergie solaire.

Installation et finition par Tegeldecor
“Schliter a pris une part importante dans la réussite de notre
projet”, poursuit Valére Melotte. “Nous avons installé Bekotec-
Therm dans le hall d’entrée, dans le premier local a gauche de
I'entrée. Pour le reste du rez-de-chaussée, c’est le systeme Be-
kotec courant qui a été choisi. Schliter-Ditra a également été
mis en ceuvre sur tout le rez-de-chaussée. Pour les douches et
les installations de la piscine, nous avons opté pour Kerdi et
Kerdi-Drain.

C'est Peter Zeelmaekers, de Tegeldecor, qui s'est chargé de
fournir tous les matériaux et de réaliser les travaux. L'entreprise a
également effectué le couplage de Bekotec-Therm a un
systéme domotique qui facilite les commandes de réglage dans
les différents espaces. Linstallation a été réalisée trés facilement,
et la présence du systeme est parfaitement indétectable, étant
donné que les collecteurs sont placés a la cave. La fourniture
d'eau chaude est assurée par une chaudiére a gaz.

Maintenant que les travaux sont achevés et que le salon tourne
a plein, ma fille et moi sommes trés satisfaits de la rénovation. Et

je n'ai que du bien a dire du fonctionnement de ce systeme!”

www.schlueter.be



